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Berihrungslose Drehgeber QR24 in Edelstahl

Turck bietet induktiven Drehgeber QR24 fur gréf3ere Kundenprojekte jetzt auch in
Edelstahl-Ausfiuihrung an

Mulheim, 28. April 2014 — Im Rahmen groRerer Projekte bietet Turck seinen
Kunden jetzt eine robuste Edelstahl-Variante der beriihrungslosen, induktiven
Drehgeberreihe QR24 an. In der neuen Ausfiihrung EQR24 eignet der
verschlei3freie Drehgeber fir den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ebenso
wie in vielen anderen Anwendungen. Mit V4A-Edelstahlgehause (1.4404) und
einer aktiven Flache aus PA12-GF30-Kunststoff widersteht das Gerét selbst
aggressiven Chemikalien und hohen Driicken im Reinigungsprozess. Der neue
EQR24 ist mit inkrementellem Ausgang und mit SSI-Schnittstelle verfligbar.

Wie bei allen QR24-Modellen sind Sensor und Positionsgeber komplett

vergossen und als zwei unabhangige, absolut dichte Einheiten konstruiert, denen

Vibrationen oder Schlage der Welle nichts anhaben kdnnen. VerschleiRanfallige
Kugellager oder Dichtungen, die Maschinenstillstande oder lange
Wartungszeiten verursachen kdnnten, sind nicht erforderlich. Die QR24-Reihe ist
damit sowohl optischen als auch magnetischen Drehgebern tberlegen.

Der dauerhaft dichte IP69K-Drehgeber lasst sich dank seines durchdachten
Montagekonzepts mit Hilfe von Adapterringen auf allen gangigen Wellen-
Durchmessern bis 20 Millimeter montieren. Neben den Edelstahlvarianten bietet
Turck den Encoder auch als Multi- oder Singleturn-Version mit SSI-Ausgang,
inkrementellem Ausgang sowie mit analogem Strom/Spannungs-Ausgang an.

Weitere Infos: www.turck.de/qr24
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