Your Global Automation Partner

Programmierbare LED-Leuchte mit optischem
Sensor

Turck bietet mit dem optischen Sensor K30 Pro eine integrierte Lésung fur
konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen — in einem Gerat

Milheim, 25.05.2023 — Mit dem K30 Pro Optical Sensor prasentiert
Turck eine platz- und kosteneffiziente Lésung flir Anwendungen, die
sowohl einen optischen Sensor als auch eine Multicolor-LED-Anzeige
bendtigen. Das mit einem Durchmesser von 30 mm sehr kompakte
Gerat wurde von Turcks Opto-Partner Banner Engineering entwickelt
und ist so konzipiert, dass es Objekte in einem einstellbaren Bereich

von 20 bis 1.000 mm fir eine klare Bedienerflihrung erfasst.

Um den Anforderungen verschiedener Einsatzbereiche gerecht
werden zu koénnen, verfligt der K30 Pro lUber unterschiedliche Teach-
Modi. Dazu gehoéren der Objektmodus zur Erfassung eines Objekts
innerhalb eines festgelegten Bereichs, der Hintergrundmodus zur
Erkennung eines Objekts bei gleichzeitiger Ausblendung des
Hintergrunds sowie der Fenstermodus zur Erfassung eines Objekts in
einem Bereich zwischen zwei Schwellenwerten. Diese Flexibilitat
verhindert unnétiges Auslosen des Sensors und macht den K30 Pro
fit fir verschiedene Anwendungen in Automobilindustrie,

Prozessindustrie, Materialtransport und Férdertechnik.

Der benutzerfreundliche K30 Pro Optical Sensor ist per M12-
Steckverbinder einfach anzuschlieRen und bei Bedarf schnell
abzuklemmen. Die beriihrungslose Bedienung des Sensors
verhindert zudem eine mégliche Verschmutzung des Gerats durch
den Anwender. Die kostenlose Pro Editor Software erlaubt eine
einfache und intuitive Konfiguration von Anzeigefarben, Reichweiten
und Logik vor Ort. Dank Schutzart IP65 ist der Sensor bestens fiir den
Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geriistet. Zudem ist das
Gerat unempfindlich gegen Umgebungslicht und elektromagnetische
Stérungen, was eine zuverlassige und genaue Detektion

gewahrleistet.
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Flexibel und vielseitig: Turcks K30 pro mit
einfach konfigurierbaren Sensormodi,
Messbereichen und Statusanzeigen.

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten
-2860 programmierbare-ledleuchte-mit-
optischem-sensor-46179.php
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