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Flexible Vier-Kanal-Trennschaltverstarker

Turcks IM18-4DI bietet hohe Signaldichte und eine flexibel konfigurierbare
Splitterfunktion — als IMX18-4DI auch im Ex-Bereich

Mdilheim, 3. November 2022 — Turck stellt die kompakten,
vierkanaligen Trennschaltverstarker IM18-4DI fir Nicht-Ex- und
IMX18-4DI fiir Ex-Bereiche vor. Mit vier Signalen auf 18 Millimetern
Baubreite bieten die Gerate eine hohe Kanaldichte, die insbesondere
beim Einbau in kleinen Schaltkasten und dezentralen oder modularen
Automatisierungssystemen den Unterschied machen kann. Anwender
profitieren zudem von der Flexibilitat des Gerats. So enthalt der
IM(X)-4DI auch einen Splitter, der als Zweifach-1:2-, 1:3- oder 1:4-
Verteiler konfiguriert werden kann. AuRerdem ist die Wirkrichtung der

Schaltausgange umkehrbar.

Mit den neuen Trennschaltverstarkern begegnet Turck der
gesteigerten Nachfrage nach besonders kompakten Lésungen fir
modulare Maschinen. Bei 18 Millimetern Breite fur vier Kanale
benbtigen die IMX18-4DI fast ein Drittel weniger Platz auf der
Hutschiene als vergleichbare Installationen mit zweikanaligen
Geraten. Die SIL2-Zertifizierung der Gerate ermoglicht zusammen mit
den SIL-N&herungsschaltern von Turck den Aufbau

sicherheitsgerichteter Anwendungen.

Die Signalleitungen werden mechanisch mit Federzug- oder
Schraubklemmen angeschlossen. Die Powerbridge-Varianten konnen
auch ruickseitig Uber die Hutschiene mit Spannung versorgt werden.
Ein Sammelfehlerstormeldekontakt erlaubt die Anzeige von
Fehlermeldungen, was mit den Powerbridge-Varianten auch Uber die

Hutschiene realisiert werden kann.
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WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-
2860 flexible-
vierkanaltrennschaltverstaerker-
44756.php
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