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Technické udaje

Typ
ID ¢&.

TW-R50-B320
100005246

Poznamka p produktu

neni uréen pro pfimou montaz na kov

Datovy prenos

indukéni vazba

Technologie HF RFID
Pracovni frekvence 13,56 MHz
Standardy komunikace a protokol( ISO 15693
NFC Typ 5
Vzdalenost zapisu max. 462 mm

Pouzdro datovy nosi¢, R50
Material pouzdra plast, PA6
Material aktivni plochy plast, PAG, cerna
Stupen kryti IP69K
Utahovaci moment <6.5Nm
Mnozstvi v baleni 1

Technické udaje
Typ TW-R50-B320
ID €. 100005246

Poznamka p produktu

neni uréen pro pfimou montaz na kov

Datovy prenos

indukéni vazba

Technologie HF RFID

Pracovni frekvence 13,56 MHz

Typ paméti EEPROM

Cip NXP I-Code SLIX2
Velikost paméti 320 Byte

Pamét’ ¢teni/zapis

Volné pouzitelna pamét’ 316 Byte
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Pristup k datiim na datovém nosici je

mozné chranit heslem (vyzaduje firmware

Vlastnosti

M Datové nosice musi prfed nasazenim projit
dostateénymi zatéZovymi testy, béhem
kterych je ovéfena jejich planovana teplotni
odolnost.

M Datové nosice prosly nasledujicimi
zatézovymi testy:
cyklicka zména teploty: 5 min. pfi -40 °C -5
min. pfi 90 °C
pocet cykld: 100, doba pfechodu: 30 sec
trvala zatéz: 100 hodin pfi 140 °C

M Uspésné provedeni téchto testd
neznamena automaticky vhodnost datového
nosice pro konkrétni aplikaci, ale pouze
ovéreni jejich pouzitelnosti.

B EEPROM pamét 320 bytl

M neni uréen pro pfimou montaz na kovové
plochy

Funkéni princip

HF cteci/zapisovaci hlava, s pracovni
frekvenci 13,56 MHz, vytvafi okolo sebe
pfenosovou oblast. Jeji velikost (0...500 mm)
zavisi na vzajemné kombinaci ¢teci/zapisovaci
hlavy a datového nosice.

Uvadéné vzdalenosti pro ¢teni predstavuji
typické hodnoty v laboratornich podminkach,
bez vlivi okolnich materialu.

Vzdalenosti pro ¢teni / zapis datovych nosicu
montovanych na / do kovu.

Tolerance soucastek, zplisob pouZiti v
aplikaci, okolni podminky a ovlivnéni okolnimi
materialy (zejména kovy) mize zménit dosah
az o 30%..

Proto je bezpodmine¢né nutné vyzkousSet
aplikaci (zejména pri ¢teni a zapisu za
pohybu) v realnych podminkach!
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Technické udaje

Xv98 nebo vyssi v zafizeni pro Cteni/
zapis)

Pocet Cteni neomezeny
Pocet zapisu 10°
Typicky ¢as ¢teni 2 ms/Byte
Typicky ¢as zapisu 3 ms/Byte
Standardy komunikace a protokol( ISO 15693
NFC Typ 5
Min. vzdalenost od kovu 10 mm
Teplota béhem cyklu &teni / zapis -40... +85 °C
Teplota mimo snimaci rozsah -45... +85 °C

Pouzdro

140°C,1x100h
datovy nosi¢, R50

Pramér

50 mm +/-0.5 mm

Vnitfni pramér

5.2 mm +/-0.3 mm

Vyska pouzdra

Material pouzdra

3.5 mm +/-0.5 mm
plast, PA6

Material aktivni plochy

plast, PAG, Cerna

Utahovaci moment

<6.5Nm

Stupen kryti

IP69K

Mnozstvi v baleni

1
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