HAS5141-0
Conector cableable en campo
Conector macho, M8 x 1/ 8 mm, recto

S

Caracteristicas

TlpO HA35141-0 1P67
RoHS
N.° de ID 6905403 compliant DEGREE OF
PROTECTION
Conector A Macho, M8 x 1, Recto M Tuerca de acoplamiento de metal
NGmero de polos 4 M Grado de proteccion IP67
P M conexién rapida para borne cortante
Contactos CuZn,Dorado M 4 polos
| rt de | bles 2.5 ... 5.1
Soporte del contacto Plastico, PA, Negro ;pri e para paso ce fos cables
Empufadura Plastico, PA, Negro ) .
. . Asignacion de contactos
Tuerca y tornillo de unién Latéon, CuZn
Junta para rosca plastico, FPM/FKM

2 4
Diametro exterior del cable 2.5...51 mm @ s
1

Seccion transversal del conductor/capaci- 0.14...0.34 mm?
dad de sujecion

Modo de conexién Borne de desplazamiento de aislamiento

Grado de proteccion IP67, (atornillado)

Propiedades eléctricas a +20 °C

Voltaje nominal 32V
Corriente 4 A
Resistencia de aislamiento 2210°Q
Resistencia de paso <5mQ

Propiedades quimicas y mecanicas

Temperatura ambiente (fijo) -5...+50 °C
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