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Senzor fotoelectric

senzor cu triangulare cu iesire digitala

Q50BVPQ

19,7

F\67,3
R49,8\~

Tip Q50BVPQ

Nr. ID 3065286

Date optice

Functie Senzor de proximitate
Mod de operare Triangulatie

Tipul de lumina Rosu

Lungime de unda 685 nm

Domeniu 100...300 mm
Imunitate lumina ambientala 10.000 luclli
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare U, 12...30 Vcc

Curent fara sarcina |, < 70 mA

Functie de iesire Contact NO/NC, PNP
Frecventa de comutatie <7 Hz

Timp de intarziare la alimentare <2s

Timp de intarziare la alimentare <2000 ms

Timp de raspuns caracteristic < 48 ms

Caracteristici Mecanice
Design

Rectangular, Q50

Materialul carcasei

Plastic, ABS/Policarbonat

Lentila

plastic, acrilic

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1, 0.15 m, PVC

Numar de conductoare 5
Temperatura mediului -10...+55 °C
Clasa de protectie IP67
Indicare stare LED, Galben

Teste/Certificari

= suprimare "foreground" si "background"
= domeniu de detecllie 100...300 mm

m conector M12 x 1 cu posibilitate de rotire la
90°

= tensiune de alimentare 12...30 Vcc
= iesire digitala PNP

m timp de raspuns la iesire 64 ms

Schema de conexiuni

Nl

Principiu de functionare

Principiul de funcllionare al senzorilor Q50
se bazeaza pe triangulare optica. EmilJatorul
si sistemul optic genereaza un fascicul
luminos care cade pe obiectul de detectat.
Obiectul reflecta raza laser inapoi spre lentila
receptorului de unde este direcllionata

spre detectorul de pozillie (PSD). Distanlla
dintre obiect si receptor determina

unghiul sub care raza se intoarce la

receptor. ?????7???????7??? Microprocesorul
analizeaza si compara pozil lia obiectului cu

semnal de iegire corespunzator.
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