TN865-Q175L200-H1147
UHF okuma/yazma cihazi

Teknik Veriler

Ozellikler

M Dikdortgen, 60 mm ylkseklik

B Onde aktif yiiz

M Plastik, ABS

M Cihaz yalnizca Avrupa Birligi (EU) iginde
865...868 MHz araliginda galistiriimaya
uygundur

Tip TN865-Q175L200-H1147
Tanit. no. 7030452

Onaylar CE

Elektrik verileri

Calisma voltaj 12...24 VDC

DC nominal galisma akimi <1000 mA

Veri transferi

alternatif elektromanyetik alan

Teknoloji

UHF RFID

Kullanim bélgesi (UHF)

Avrupa, Hindistan, Turkiye, Gliney Afrika
(865...868 MHz)

Radyo iletisimi ve protokol standartlari ISO 18000-63
EPCglobal Gen 2

Kanal boslugu 200 kHz

Cikis gici 1 W (ERP), ayarlanabilir

Anten polarizasyonu RHCP

Anten HPBW 90°

Cikis islevi 4 telli, Okuma/Yazma

Mekanik veriler

Montaj kosullari Cikik kafa

Ortam sicakligi -20...+50 °C
Tasarim Dikdértgen
Boyutlar 200 x 175 x 60 mm

Govde malzemesi

Aliminyum, AL, Gimis

Aktif alan malzemesi

plastik, ABS, Siyah

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)
Darbe direnci 30 g (11 ms)
IP Derecesi IP67
Elektriksel baglanti M12 x 1

MTTF

51 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
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UHF okuma/yazma kafalari, kullanilan okuma/
yazma kafasi ve veri tasiyici kombinasyonuna
bagli olarak boyutu degisebilen bir aktarim
bdlgesi olusturur.
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Teknik Veriler

Gug-acik gostergesi LED, yesil / sari / kirmizi
Diyagnostik ekran farkh ayarlar
Packaging unit 1

Aksesuarlar

RH-Q240L280/Q280L640 7030296

UHF RFID yazma/okuma kafalari
TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-
Q240L280-H1147 ve TNxxx-

Q280L640-H1147 igin kol braketi

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
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Okumal/yazma mesafeleri yalnizca laboratuvar
kosullarinda 6lgulen standart degerleri temsil
eder ve gevredeki malzemelerin neden oldugu
etkileri icermez.

Ulasilabilir mesafeler; bilesen toleranslari,
montaj kosullari, ortam kosullari ve gevredeki
malzemelerin (6zellikle metal) yol actigi etkiler
nedeniyle degisiklik gosterebilir.

Bu nedenle, uygulamay! gergek ¢alisma
kosullari altinda, 6zellikle ¢alisirken okuma

ve yazma sirasinda test etmek son derece
6nemlidir!

Aktaricinin bir yazma islemi igin daha ylksek
enerjiye ihtiyag duymasi nedeniyle mesafe,
okuma arahginin yaklasik %40-%60'ina
dusuralar.

BLident kablosu, M12 disi konektor,
duz olarak M12 konektore, diiz, kablo
uzunlugu: 2 m, kilif malzemesi: PUR,
sarl; baska uzunluk ve kalitede kablolar
mevcuttur, bkz. www.turck.com

Gida sektorindeki RFID uygulamalari
icin kablo, M12 konektér, diiz olarak
M12 disi konektore, diiz, kablo
uzunlugu: 2 m, kilif malzemesi:
PPEDEM, beyaz; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com
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