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Variable Hochleistungs-Ultraschallsensoren  
Turck präsentiert neue Ultraschallsensor-Familie mit kurzen Blindzonen, großen 
Messbereichen und vielfältigen Parametriermöglichkeiten 

 

Mülheim, 28. Oktober 2013 – Die neue Ultraschallsensor-Familie RU-U von 

Turck ermöglicht dem Anwender, mit weniger Sensorvarianten große 

Erfassungsbereiche abzudecken. Die Turck-Ultraschallsensoren in M18- und 

M30-Bauform reduzieren so effektiv die Variantenvielfalt in der Lagerhaltung. 

Möglich wird das durch die besonders kurzen Blindzonen bei gleichzeitig weiten 

Erfassungsbereichen – bei 40 cm Reichweite beträgt die Blindzone 

beispielsweise nur 2,5 cm. 

 

Um mit wenigen Sensorvarianten für jede Applikation den passenden Sensor 

anbieten zu können, hat Turck die Vielseitigkeit der einzelnen Modelle erhöht: So 

kann der Anwender schon in der einfachen Kompaktversion der RU40- und 

RU100-Modelle die Betriebsarten Reflextaster, Reflexschranke sowie Öffner- 

und Schließer-Schaltausgang per Teach-Adapter einstellen. Die Standard-

Sensorversionen ermöglichen zusätzlich das Einstellen von Schaltfenstern und 

zwei separaten Schaltpunkten, entweder per Teach-Adapter oder über Teach-

Taster direkt am Sensor.  

 

Die High-End-Versionen können als Schalter oder Analog-Sensor betrieben 

werden. Über IO-Link lassen sich außerdem unterschiedliche Betriebsarten, 

Temperaturkompensation oder die Ausgangsfunktion einstellen. Sind mehrere 

Sensoren nebeneinander installiert, kann der Kunde die Sensoren im Gleichtakt- 

oder MuItiplexbetrieb parametrieren, um gegenseitige Störungen der Sensoren 

auszuschließen. 

 

Weitere Infos: www.turck.de/ru 
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Turck hat ein umfassendes 
Ultraschallportfolio für 
zahlreiche Anwendungen 
vorgestellt, die sich mit 
wenigen Sensorvarianten 
umsetzen lassen 

Text und Bild (300 und 72 dpi) finden Sie zum Download im Internet unter: www.turck.com/presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSE-KONTAKT 
 

Klaus Albers 
Leiter Marketing Services &  
Public Relations  
Telefon: +49 208 4952-149 
Mobil: +49 160 93950359  
Mail: klaus.albers@turck.com 
Web: www.turck.com/presse 
 
 
LESER-KONTAKT 
 

Deutschland: 
Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstraße 7 
45472 Mülheim an der Ruhr 
Telefon: +49 208 4952-0 
Mail: more@turck.com 
Web: www.turck.com 
 

Österreich: 
Turck GmbH 
Graumanngasse 7/A 5-1  
A-1150 Wien 
Telefon: +43 1 4861587 
Mail: austria@turck.com 
Web: www.turck.at 
 

Schweiz: 
Bachofen AG 
Ackerstrasse 42 
CH-8610 Uster 
Telefon: +41 44 9441111 
Mail: info@bachofen.ch 
Web: www.bachofen.ch 


